
Нагревательные пленки
для антиобледенения кровли
Отечественный производитель греющих систем



Методы борьбы с наледью
Наиболее распространенные способы

• Отсутствие
капитальных затрат

• Необходимость
постоянного контроля

• Высокие затраты на
чистку (в случае
привлечения
подрядчиков)

• Ответственность за
безопасность рабочих

• Штрафы и
ответственность за
случаи
несвоевременного
устранения наледи
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• Отсутствие
механического
воздействия на
кровельный материал

• Автоматизированный
процесс

• Капитальные затраты
и затраты на
электроэнергию

• Отсутствие
эксплуатационных
затрат

• Высокие капитальные
затраты

• Сложность работ
• Отсутствие 100%-го
результата
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Продукция VITEX
Электронагревательная пленка

Ширина...….…170-1000 мм
Мощность……300-1000 Вт/м2

Толщина……...0,35-0,6 мм

• Саморегуляция поддерживает оптимальный расход энергии

• Пленка может устанавливаться напрямую из рулонов секциями до 50 м

• Дополнительная изоляция обеспечивает УФ, механическую и стойкость к хим. средам

• Интеграция на любые сложные, изогнутые поверхности 3



Сравнение пленки с кабелем
Распределенный тепловой эффект против локального

100% покрытие поверхности

Минимальное потребление энергии

Заметно более низкая стоимость (на 30-40%)

Упрощенный монтаж (до 2-2,5 раз быстрее)

Минимальный расход метража (в 2-4 раза)

Частичное покрытие поверхности

Высокое потребление энергии

Высокая стоимость с учетом монтажа

Долгая и сложная установка

Повышенный расход метража
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Сравнение на примере проекта
Объект - многоквартирный дом серии 1-507, периметр скатов 180 м.п.
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Недостатки Повреждение кровли,

наличие штрафов и

уголовной

ответственности

Высокий расход энергии,

пожароопасность

Высокие пусковые токи и

необходимость усиленной

проводки, деградация мощности

Ограничения по монтажу в

воронки и водосточные трубы

Стоимость

владения (10 лет)

1500 тыс руб +

штрафы (до 10 млн

руб)

750 тыс. руб. с метеостанцией

1280 тыс. руб. с

терморегулятором

800* тыс. руб. с метеостанцией

1190* тыс. руб. с

терморегулятором

650 тыс. руб. с метеостанцией

1040 тыс. руб. с

терморегулятором

Эксплуатационны

е расходы за

сезон

150 тыс. руб. +

штрафы

40 тыс. руб. с метеостанцией

96 тыс. руб. с терморегулятором

30 тыс. руб. с метеостанцией

72 тыс. руб. с терморегулятором

30 тыс. руб. с метеостанцией

72 тыс. руб. с терморегулятором

Капитальные

расходы

нет 350 тыс. руб. с метеостанцией

320 тыс. руб. с терморегулятором

500* тыс. руб. с метеостанцией

470* тыс. руб с терморегулятором

350 тыс. руб. с метеостанцией

320 тыс. руб. с терморегулятором

Параметр Механическая

очистка края кровли

от снега и наледи,

сосулек

Антиобледенительная система

на основе резистивного кабеля

Антиобледенительная система

на основе

саморегулирующегося кабеля

Антиобледенительная система

на основе нагревательной

пленки



Монтаж на фальцевую кровлю
Пример технологии монтажа

Под кровлю

При замене/вскрытии кровли
пленка устанавливается под
настенный желоб и свес,
фиксируясь только временными
креплениями (двусторонний
скотч, мастика), после чего
закрывается сегментами кровли

Под укрывной металл

Пленка устанавливается поверх
существующей кровли за счет
временных креплений и
монтажной ленты, после чего
закрывается сегментами
металла. Шов герметизируется
полиуретановым герметиком

Под полимерно-каучуковые ленты

Пленка устанавливается поверх
существующей кровли за счет
временных креплений и
монтажной ленты, после чего
заклеивается лентой. При низких
окружающих температурах
требуется дополнительный прогрев 6



Заказчик – ОАО «РЖД»
Казанский вокзал, Москва

Обогреваемая длина…………60 м
Мощность…………………………..4,8 кВт
Укрывной материал…………..Лента мастичная
Способ установки………………Холодное приклеивание
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Заказчик – Жилкомсервис
Санкт-Петербург, ул. Хлопина, 3 (жилой дом)

Обогреваемая длина…………150 м
Мощность…………………………..13,5 кВт
Укрывной материал…………..Оцинкованный лист
Способ установки ................ Метизы
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Заказчик – АО «Газстройдеталь»
Цех производства, г. Тула

Обогреваемая длина…………72 м
Мощность…………………………..5,8 кВт
Укрывной материал ............ ПВХ-мембрана
Способ установки ................ Приваривание
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Заказчик – ООО «Акватон Рус»
Цех производства, дер. Давыдово, Московская область

Обогреваемая длина…………600м
Мощность…………………………..48 кВт
Укрывной материал ............ Профлист
Способ установки ................ Метизы
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Профлист, жилой дом
г. Владимир, ул. Стрелецкая, д. 3

Обогреваемая длина…………65 м
Мощность…………………………..5 кВт
Укрывной материал ............. Профлист
Способ установки ................. Метизы
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Пример внедрения зимой
Частный дом, Московская область
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Пример на каменной черепице
Установка греющей пленки на кровлю
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Пример на мягкой кровле
Установка греющей пленки на кровлю
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Обогрев желобов
Встраивание греющей пленки под желоб

• Установка пленки под желоб либо между

двумя желобами
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Автоматика управления обогревом
Варианты автоматизации

• Без автоматики

• постоянная работа системы обогрева

• Терморегулятор

• учет показаний температуры

• Однозональная метеостанция

• учет показаний температуры, влажности, осадков

• Мультизональная метеостанция

• учет показаний температуры, влажности, осадков
в нескольких точках

100% номинального
потребления

65-70% номинального
потребления

30-45% номинального
потребления

<30% номинального
потребления
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Принцип работы системы
Автоматическое управление

• Ручное отключение питания несет риски замерзания системы обогрева

• Не каждая система антиобледенения имеет

запас мощности на случай замерзания

Совет
• Включайте в договор с заказчиком пункт о запрете

принудительного отключения системы антиобледенения 17

1 кВт*ч /м2 4 кВт*ч
/м2

Предотвращение
наледи

Топление наледи



Эффект внедрения систем обогрева
Для различных сегментов
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Экономия расходов
эксплуатации и продление
сроков службы покрытия

Экономия
средств и
ресурсов на
устранение
аварий

Экономия
средств на
поддержание
температуры
резервуаров

Экономия
времени и
средств

снижение
издержек города
на уборку снега и
наледи на

25-40%

Поддержание репутации и
отсутствие штрафов ГЖИ и
ГАТИ

Быстрое
устранение
аварий в
осенне-
зимний
период

Ускорение
разгрузки-
загрузки текучих
нефтепродуктов
и других
технических
жидкостей

Избежание
травм и
порчи
имущества
зимой

снижение зимнего
травматизма на
50-70%

Предприятия ЖКХ,
владельцы зданий, УК,

торговые и бизнес центры

Аварийные
службы

Промышленные
предприятия,
нефтебазы

Горожане Органы
исполнительной

власти


